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بداخل المشهد الصناعي في سلطنة عمان، قامت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع )والمعروفة مسبقًا باسم شركة  

الملحومة بالمقاومة الكهربائية في قطاعات   ابيب الأنابيب ش م ع ع( ولأول مرة بالسلطنة بتصنيع منتجات الأن  صناعة الجزيرة ل

قضبان المدرفلة على الساخن في شكل زوايا وقنوات وقضبات مستديرة ومربعة  الدائرية ومربعة ومستطيلة مفرغة، ومنتجات 

 ومسطحة والقضبان المعالجة حراريًا وكهربائيًا. 

 

صارت شركة الجزيرة أحد الشركات المصنعة الرائدة للأنابيب في الشرق الأوسط وذلك بعد دعمها من مجموعة من رواد  

الأعمال العمانيين مستندين إلى حصص كبيرة من المساهمة العامة في السلطنة. حيث تقدم شركة الجزيرة من مصنعها المتطور 

الحديدية الملحومة بالمقاومة الكهربائية في الفئتين السوداء والمجلفنة مع أطراف عادية    الأنابيب في صحار )عمان( منتجات  

قضبان المدرفلة على الساخن في صورة مدرفلة ومجلفنة بدون معالجة حرارية وتتوافق مع معايير  النة ومقرنة ومنتجات ن ومس

توحيد القياسي والنظام الأوروبي للمعايير والمواصفات  الجمعية الأمريكية لاختبار المواد والمعايير البريطانية والمعهد الألماني لل

 الدولية الأخرى. 

 

وتشمل مرافق التصنيع في الجزيرة أربع خطوط إنتاج  كما تفتخر شركة الجزيرة بتركيب أحدث الآلات المتطورة في المصنع. 

للأنابيب التي توردها الأفاضل شركة / آبي إتنا إنكوبوريشن، أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية، والأفاضل / تي آر إم تايلاند  

من الأفاضل / بيرج،   والأفاضل براسيرت ماشينريز تايلاند. وتوجد ثلاث خطوط لإنتاج الحديد المجلفن مع خط أساسي مورد 

ن المورد من إتش تي سي من الصين والمكون من عمالة متعددة الجنسيات ويدار خألمانيا. بالإضافة إلى معمل الدرفلة على السا

كة الجزيرة فكرة أن تصبح أحد الشركات الرائدة في  من محترفين مؤهلين في القطاعين الفني والإداري، وتستحوذ على شر

توريد الأنابيب على مستوى العالم. وداخل شركة الجزيرة اندمجت عمليات الإنتاج مع إجراءات الجودة الحديثة مثل مرافق  

ملحقة، وجهاز    CCD، وآلة الاختبار العالمية وآلة التقسية والمجهر المعدني المقلوب مع كاميرا  على المساراختبار إيدي كارنت  

 قياس الطيف الضوئي وآلة اختبار الانثناء وآلة قياس تأثير تشاربي منخفض الحرارة. 

 

دولة مختلفة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا    25إلى    منتجاتهاوفي الوقت الحالي تصدر شركة الجزيرة  

 وألمانيا ودولًا أخرى من الاتحاد الأوروبي. 

 

  



 الشهادات / الاعتمادات 

 
انطلاقًا من الرغبة الكبيرة لشركة الجزيرة لرفع مستوى معايير الجودة لديها فقد حصلت على شهادة نظام إدارة الجودة أيزو  

ISO 9001:2015  .من شركة تود سود مانجميمنت سيرفزس المحدودة 

 

 التالية:  المتطلبات ناهيك عن أن نظام إدارة الجودة لشركة الجزيرة يتوافق مع 

 

  اعتمدت أيضًا معامل يو إل )معامل أندر رايترز، الولايات المتحدة الأمريكية( شركة الجزيرة لتصنيع أنابيب الحديد لآلات

 الرش المعدنية لخدمات الوقاية من الحرائق. 

   كذلك حصلت شركة الجزيرة على اعتماد شركة سي إي مارك لتوريد منتجاتها في مجال الإنشاءات وفقًا لدليل منتجات

 . EEC/   106/   89البناء في الاتحاد الأوروبي  

   بالإضافة إلى أن شركة الجزيرة حصلت على اعتماد إف إم أبروفالز من الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيع أنابيب الحديد

 لأنظمة أجهزة رش الحرائق الآلية. 

   كما أن الجزيرة حصلت على اعتماد الدفاع المدني من الإمارات العربية المتحدة لتوريد منتجاتها لعدة مشاريع يشرف عليها

 الدفاع المدني في الإمارات العربية المتحدة. 

  الجزيرة على اعتماد من كيرز آند دي سي إل في المملكة المتحدة لتصنيع القضبان المتوافقة مع المعيار كذلك حصلت 

 . BS 4449:2005Bالبريطاني 

  

بل إن أحد أهم المراحل التي حققتها شركة الجزيرة هو في مجال خدمة العملاء. حيث تسعى شركة الجزيرة دائمًا على تقليص 

زمن الانتظار بين استلام الطلب المقبول فنيًا وتجاريًا وتنفيذها. علاوة على ذلك يبذل الموظفون لدى شركة الجزيرة أقصى 

 يمها وفقًا لاحتياجات العملاء. جهودهم لضمان أن المنتجات يتم تسل

 

الحالي تستوفي شركة الجزيرة متطلبات الأنابيب وقضبان التجار التي تتوافق مع عدة مواصفات لدرجات الحديد  وفي الوقت  

والمعايير الدولية. وفي سعينا لتقديم مجموعة أكبر من احتياجات الصناعة، نعرض في شركة الجزيرة الأنابيب وقضبان التجارة  

 ويوفر ذلك تعزيزًا إضافيًا لنطاق المنتجات. للأغراض الهندسية العامة.

 

كما تهدف الشركة لتحقيق رضاء العملاء لكل فئة من العملاء وأن تكون الشريك المفضل في المنطقة من حيث المبادئ ذات  

 الصلة مع إيجاد بيئة توفر تحديات مستمرة وقدرات نمو لكل الكيانات المشتركة في العمل.

 المنتج (  استخدامات التطبيقات )  •

للبخار و الغاز مشاريع الاسكان 

مكافحة الحريق الري

توصيلات الري و المحميات الزراعية الزراعه

أنابيب المياه و الصرف الصحي  الهندسة 

الاعمدهة و الهياكل الأنبوبية  الصحه العامة 

أنابيب السقالات و المظلات  هندسة مدنية

السياج    الهياكل



 

  



 

  



 
 ف تخزين اللفائ  الفحص  الشق  فك اللفائف 

 

 سياسة الجودة
ستسعى شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية دائمًا على إنتاج وتوريد الأنابيب الحديدية عالية الجودة ومنتجات الحديد المدرفلة 

 المعايير الدولية. ولن نألو جهدًا في توقع تطلعات العميل والتميز فيها. على الساخن التي تتوافق مع العديد من 

مستدام لمساهمين على طريق المشاركة والعمل المستمر مع العملاء والموردين في بيئة  ستعمل الشركة على تحقيق نمو  

 مليئة بالثقة والمصالح المشتركة. 

 

كمان أن التحسين المستمر والابتكار وتعزيز مهارات الموظفين من خلال التدرب والمراجعة والامتثال لنظام إدارة الجودة 

 سيكون جزءًا لا يتجزأ من عملنا.

 

 الرئيس التنفيذي 

 

 بيان المهمة 

 
نشترك جميعاً داخل شركة الجزيرة برغبة في النمو المستمر وأن نصبح روادًا في مجال تصنيع المنتجات الحديدية في المنطقة  

 وسيكون استيفاء طموحات العملاء والمساهمين والموظفين بل وتخطيها هو المبدأ الذي سيدفعنا للنمو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . 40 الجدولالدرجة أ و ب  A795الجمعية الأمريكية لاختبار المواد   ومعيار، 40 الجدولالدرجة أ و ب  A 53البيانات الفنية للأنابيب الحديدية السوداء والمجلفنة على الساخن المطابقة لمعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد 
 أبعاد التجويف  ضغط الاختبار  وزن الأنابيب السوداء سمك الجدار  القطر الخارجي  

عدد القطع  

 لكل رفع
 الحد الأدنى للطول  الحد الأدنى للقطر الخارجي  الدرجة ب  الدرجة أ  طرف عادي  قياسي  قياسي  الحجم الاسمي للأنبوب 

 مم بوصة  مم بوصة  كيلو باسكال رطل لكل بوصة  كيلو باسكال رطل لكل بوصة  قدم / طن  رطل/ قدم  متر/ طن  كجم/ متر  مم بوصة  مم بوصة  مم بوصة 

½ 15 0.840 21.3 0.109 2.77 1.27 787 0.85 2583 700 4800 700 4800 1.063 27.0 1.500 38.1 120 

¾ 20 1.050 26.7 0.113 2.87 1.69 592 1.13 1941 700 4800 700 4800 1.313 33.4 1.563 39.7 84 

1 25 1.315 33.4 0.133 3.38 2.50 400 1.68 1312 700 4800 700 4800 1.576 40.0 1.938 49.2 60 

 ¼1 32 1.660 42.2 0.140 3.56 3.39 295 2.27 968 1200 83000 1300 9000 1.900 48.3 2.000 50.8 42 

 ½1 40 1.900 48.3 1.145 3.68 4.05 247 2.72 810 1200 8300 1300 9000 2.200 55.9 2.000 50.8 36 

2 50 2.375 60.3 0.154 3.91 5.44 184 3.66 603 2300 15900 2500 17200 2.750 69.8 2.063 52.4 26 

2 /1 2 65 2.875 73.0 0.203 5.16 8.63 116 5.80 380 2500 17200 2500 17200 3.250 82.5 3.063 77.8 18 

3 80 3.500 88.9 0.2016 5.49 11.29 89 7.58 291 2220 15300 2500 17200 4.000 101.6 3.188 81.0 14 

2 /1 3 90 4.000 101.6 0.226 5.74 13.57 74 9.12 242 2030 14000 2370 16300 4.625 117.5 3.313 84.1 12 

4 100 4.500 114.3 0.237 6.02 16.07 62 10.80 204 1900 13100 2210 15200 5.000 127.0 3.438 87.3 10 

5 125 5.563 141.3 0.258 6.55 21.77 46 14.63 151 1670 11500 1950 13400 6.296 159.9 3.688 93.7 7 

6 150 6.625 168.3 0.280 7.11 28.26 35 18.99 116 1520 10500 1780 12300 7.390 187.7 4.938 125.4 7 

8 200 8.625 219.1 0.322 8.18 42.55 24 28.58 79 1340 9200 1570 10800 - - - - 5 

 . 80  ب الجدول  & الدرجة أ    A 53البيانات الفنية للأنابيب الحديدية السوداء والمجلفنة على الساخن المطابقة لمعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد 
 ضغط الاختبار  وزن الأنابيب السوداء سمك الجدار  القطر الخارجي  الحجم الاسمي للأنبوب 

عدد القطع لكل  

 رفع
 الدرجة ب  الدرجة أ  طرف عادي  قياسي  قياسي   

 كيلو باسكال رطل لكل بوصة  كيلو باسكال رطل لكل بوصة  قدم / طن  رطل/ قدم  متر/ طن  كجم/ متر  مم بوصة  مم بوصة  مم بوصة 

2 50 2.375 60.3 0.218 5.54 7.48 134 5.03 439 2500 17200 2500 17200 26 

2 /1 2 65 2.875 73 0.276 7.01 11.41 88 7.67 288 2500 17200 2500 17200 18 

3 80 3.500 88.9 0.300 7.62 15.27 65 10.26 215 2500 17200 2500 17200 14 

4 100 4.500 114.3 0.337 8.56 22.32 45 15.00 147 2700 18600 2800 19300 10 

 

   البيانات الفنية للأنابيب الحديدية السوداء والمجلفنة على الساخن المطابقة 

 . 10  ب الجدول & الدرجة أ   A795ب ، ومعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  & الدرجة أ    A 53لمعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد 
 ضغط الاختبار  السوداءوزن الأنابيب  سمك الجدار  القطر الخارجي  

عدد القطع لكل  

 رفع
 الدرجة ب  الدرجة أ  طرف عادي  قياسي  قياسي  الحجم الاسمي للأنبوب 

 كيلو باسكال رطل لكل بوصة  كيلو باسكال رطل لكل بوصة  قدم / طن  رطل/ قدم  متر/ طن  كجم/ متر  مم بوصة  مم بوصة  مم بوصة 

4 /3   20 1.050 26.7 0.083 2.11 1.28 781 0.86 2563 700 4800 700 4800 84 

1 25 1.315 33.4 0.109 2.77 2.09 478 1.41 1570 700 4800 700 4800 60 

4 /1 1   32 1.660 42.2 0.109 2.77 2.69 372 1.81 1220 1000 6900 1000 6900 42 

2 /1 1 40 1.900 48.3 0.109 2.77 3.11 322 2.09 1055 1000 6900 1000 6900 36 

2 50 2.375 60.3 0.109 3.05 3.93 254 2.64 835 1000 6900 1000 6900 26 

2 /1 2 65 2.875 73 0.120 3.05 5.26 190 3.53 624 1000 6900 1000 6900 18 

3 80 3.500 88.9 0.120 3.05 6.46 155 4.34 508 1000 6900 1000 6900 14 

2 /1 3 90 4.000 101.6 0.120 3.05 7.41 135 4.98 443 1200 8300 1200 8300 12 

4 100 4.500 114.3 0.120 3.05 8.37 119 5.62 392 1200 8300 1200 8300 10 

5 125 5.563 141.3 0.134 3.4 11.58 86 7.78 283 1200 8300 1200 8300 7 

6 150 6.625 168.3 0.134 3.4 13.85 72 9.30 237 1000 6900 1000 6900 7 

8 200 8.625 219.1 0.188 * 4.78 25.26 40 16.96 130 800 5500 800 5500 5 

8 200 8.625 219.1 0.148 3.76 19.97 50 13.41 164 800 5500 800 5500 5 



 

 تسوية الشرائط قطع الطرف المربع  لحام تقابلي 

 

 الخواص الميكانيكية 
 الخواص 

 

 قوة المرونة  قوة الشد 

 ميجا باسكال  رطل لكل بوصة ميجا باسكال  بوصةرطل لكل 

 205 30000 330 48000 الدرجة أ

 240 35000 415 60000 الدرجة ب

 

 2/ 1مم[ مقربة إلى أقرب  50بوصة ]  2الحد الأدنى للنسبة المئوية للاستطالة في 

e = 625 ،)09U/02(A ×000[1940]  
A  مم مربع[ 1بوصة مربة ] 0.01= مساحة القطاع العرض لعينة الشد مقربة إلى أقرب 

مم مربع[، فسيتم استخدام قيمة    500بوصة مربعة ]  0.75بناء على القطر الخارجي المحدد. إذا كانت المساحة أكثر من  

 مم مربع[.  500بوصة مربعة ]  0.75

U  =]الحد الأدنى المحدد لقوة الشد، رطل لكل بوصة ]ميجا باسكال 

 التحمل 
 القطر الخارجي

 التحمل بالبوصة )مم( الحجم إلى  الحجم من

 سلبي إيجابي بوصة )مم( بوصة )مم(

1 /2 (15 ) 1.1 /2 (40 ) 1/64 (0.40 ) 1/64 (0.40 ) 

 من القطر الخارجي  %1 من القطر الخارجي  1% ( 200) 8 ( 50) 2

 
 الجدار الاسمي الحد الأقصى أسفل سمك  %12.5 السمك

 على الوزن القياسي المحسوب %10 -+ /  الوزن 

  NPSبوصة  2/1.1أطراف مقطوعة مربعة للأحجام الأقل من أو تساوي  تشطيب الطرف 

 وما فوقها  NPSبوصة  2+ درجة مئوية لأحجام 5/  مئويةدرجة  0-درجة مئوية  30الأطراف المشطوفة 

 وما فوقها.  NPSبوصة  2يسري للأحجام التي تبدأ من  اختبار الثني 

 مرة ضعف قطر الأنبوب 12درجة مئوية  90يلزم أن قطر الثني الذي يبلغ 

 وما فوقها على ثلاثة مراحل  NPSبوصة  2يسري للأحجام   اختبار التسطيح 

 من القطر الخارجي لعينة الأنبوب 2/3المطاوعة في اللحام حتى  1المرحلة 

 من القطر الخارجي من عينة الأنبوب  1/3لمطاوعة الحديد حتى  2المرحلة 

 تسطيح كامل لاختبار المواد المغلفة وغير السليمة 3المرحلة 

  الطلاء بالزنك 

 جم / متر مربع[  490أونصة / قدم مربع ] 1.60:  الحد الأدنى 

 جم / متر مربع[  550أونصة / قدم مربع ] 1.80:  المتوسط

  العلامات

 

  



 
 العلامات:

 . أنابيب آلات الشركة المعدنية 1
 40الدرجة أ، الجدول  A53بوصة الموافقة لمعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  "3/ 4بوصة و   "2/1للأنابيب بحجم 

/    A53ة الموافقة لمعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  ي من منتجات الحديد المصنعة من شركة الجزيرة للمنتجات الحديد  3K)معامل يو إل(    مدرج وفقاً لـ

 / الطول / الحرارة رقم .... / سلطنة عمان. E   /NDE/ الدرجة أ / النوع  40/ الحجم / الجدول  A53معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد 

 40الجدول  أ & ب الدرجة  A53لمعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد بوصة الموافقة  "8بوصة إلى  " 1للأنابيب بحجم 

[ من منتجات الحديد المصنعة من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية الموافقة لمعيار الجمعية FM]معتمد من    3K)معامل يو إل( حديد  مدرج وفقًا لـ  

/ الحجم / الجدول    A53/ معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد    A795/ معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد    A53الأمريكية لاختبار المواد  

 / الطول / الحرارة رقم .... / سلطنة عمان. E  /NDE/ الدرجة / النوع  40
 10الجدول    ب  &    الدرجة أ   A795ورقم    ،ب&    الدرجة أ  A53لمعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  بوصة الموافقة    6" بوصة إلى    "1/ 2للأنابيب بحجم  

  A53من منتجات الحديد المصنعة من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية الموافقة لمعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد    3Kمدرج وفقاً لـ )معامل يو إل( حديد  

 / الطول / الحرارة رقم/ عمان.  E   /NDE/ الدرجة / النوع  10/ الحجم / الجدول  A795معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  /

 بوصة، سمك الجدار  0.188ب   &الدرجة أ  A795ب ورقم   &الدرجة أ   A53لمعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد بوصة الموافقة  " 8للأنابيب بحجم 

  A53من منتجات الحديد المصنعة من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية الموافقة لمعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد    3Kمدرج وفقاً لـ )معامل يو إل( حديد  

 / الطول / الحرارة رقم/ عمان. E   /NDEالنوع  /بوصة / الدرجة  0.188الحجم /  / A795معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  /

 شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع –ملاحظة / حديد الجزيرة 

 NSF /ANSI 372. الأنابيب المجلفنة المعتمدة من 2
 

 ( 40بوصة في القطر في الجدول  "بوصة إلى ¾ ")أنابيب الحديد المجلفنة: بحجم ½

الحجم / الجدول    /A53، حديد الجزيرة / معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  NSF 372 MH49792أنبوب حديد مصنف من معامل يو إن دي  

 / الطول / الحرارة رقم / عمان.  E/ NDE/ الدرجة / النوع  40

 ( 40بوصة في القطر في الجدول   8" الى ىبوصة إل "1)أنابيب الحديد المجلفنة: 

[ حديد الجزيرة / معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  FM، ]معتمد من  NSF 372 MH49792أنبوب حديد مصنف من معامل يو إن دي  

A53/   معيار الجمعية الأمريكية لاختبار الموادA795/  الدرجة / النوع  40الحجم / الجدول /E/ NDE .الطول / الحرارة رقم / عمان / 

 ( 10بوصة في القطر في الجدول  8"بوصة إلى  ")أنابيب الحديد المجلفنة: بحجم ½

معيار الجمعية     /A53، حديد الجزيرة / معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  NSF 372 MH49792أنبوب حديد مصنف من معامل يو إن دي  

 / الطول / الحرارة رقم / عمان.  E/ NDE/ الدرجة / النوع  10الحجم / الجدول  / A795الأمريكية لاختبار المواد 

 شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع  –حديد الجزيرة  ملاحظة /

 NDS / ANSI 372و   NFS / ANSI 61. أنابيب الحديد السوداء المعتمدة من 3
 ( 40بوصة في القطر في الجدول  "بوصة إلى ¾ ")أنابيب الحديد المجلفنة: بحجم ½

الحجم /    /A53، حديد الجزيرة / معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  NSF 61/ NSF 372 MH49792أنبوب مصنف من معامل يو إل  

 الطول / الحرارة رقم / عمان /E  /NDE/ الدرجة / النوع  40الجدول 

 ( 40بوصة في القطر في الجدول  "8 الى بوصة  5" , بوصة "3الى بوصة  1")أنابيب الحديد المجلفنة: 

[ حديد الجزيرة / معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد FM، ]معتمد من  NSF 61/ NSF 372 MH49792أنبوب مصنف من معامل يو إل  

A53  معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  /A795/   الدرجة / النوع   40الحجم / الجدول /E/ NDE  .الطول / الحرارة رقم / عمان / 

 ( 10بوصة في القطر في الجدول  "8إلى بوصة  " 5 ,بوصة  "3إلى بوصة  ")أنابيب الحديد المجلفنة: بحجم ½

المواد  NSF 61/ NSF 372 MH49792أنبوب مصنف من معامل يو إل   /  معيار    A53،حديد الجزيرة / معيار الجمعية الأمريكية لاختبار 

 / الطول / الحرارة رقم / عمان.  E/ NDE/ الدرجة / النوع  40الحجم / الجدول  /A795الجمعية الأمريكية لاختبار المواد 

 شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع  –حديد الجزيرة ملاحظة / 

 80الجدول  A53ب. الأنابيب المتوافقة مع معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد 
 / رقم الحرارة ×××××× / عمان  NDE/ الطول /   E/ الدرجة / النوع  80الحجم / الجدول  /A53حديد الجزيرة / معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد 

  



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 وخواص الإشعال الكيميائي / الميكانيكي للحديد غير المخلوط  EN-10219-1 & 2السوداء والمجلفنة المتوافقة مع المعيار البيانات الفنية لأنابيب الحديد 

 الدرجة 

% الكربون  

)الحد  

 الأقصى( 

% السيليكون  

 )الحد الأقصى( 

% المنجنيز  

 )الحد الأقصى( 

% الفوسفات  

 )الحد الأقصى( 

% الكبريت  

)الحد  

 الأقصى( 

  %

النيتروجين  

)الحد  

 الأقصى( 

الحد  

الأقصى  

لمعادل  

 الكربون 

الأدنى  الحد  

للتحمل )ميجا  

 باسكال( 

 قوة الشد )ميجا باسكال( 
الحد الأدنى  

 للمطاوعة )%( 

الحد الأدنى لطاقة التأثير  

 (J ) 

 مم   3≤  السمك   مم   3  السمك > 

 -20  

 مئوية   0 مئوية 

20  

 مئوية 

S235JRH 0.17  - 1.40 0.040 0.040 0.009 0.35 235 360 -510 360 -510 24  -  - 27 

S275.T0H 0.20  - 1.50 0.035 0.035 0.009 0.40 275 430 -580 410 -560 20  - 27  - 

S275.T2H 0.20  - 1.50 0.030 0.030  - 0.40 275 430 -580 410 -560 20 27  -  - 

S355.T0H 0.22 0.55 1.60 0.035 0.035 0.009 0.45 355 510 -680 470 -630 20  - 27  - 

S355.T2H 0.22 0.55 1.60 0.030 0.030  - 0.45 355 510 -680 470 -630 20 27  -  - 

S355K2H 0.22 0.55 1.60 0.030 0.030  - 0.45 355 510 -680 470 -630 20 40  -  

 

 أقصى نسبة لمعادل الكربون على النحو التالي: معادل الكربون: يجب أن يكون 

CEV = C + (Mn/6) + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 

 

 2الجزء  EN 10219:2006الأبعاد والتحمل: يجب أن كون كل الأبعاد والتحملات متوافقة مع المعيار 

 

 نطاق الحجم: 

CHS :21.3  الخارجيمم للقطر  219.1مم للقطر الخارجي إلى 

SHS :12×12 ،16×16 ،19×19 ،25×25 ،30×30  ،31×31 ،38×38 ،50×50  ،75×75 ،80×80 ،100×100 ،125×125  )مم × مم( 

RHS :31×19 ،40×20 ،40×25 ،50×25 ،60×30  ،60×40 ،80×40 ،100×50  ،120×60 ،120×100 ،125×50 ،125×75 ،150×75  ،150×100  )مم × مم( 

 

 



 التحمل 
 

 القطاعات المربعة والمستطيلة المفرغة القطاعات الدائرية المفرغة  السمات

  Bو  Dالأبعاد الخارجية )

 (Hو 

  1.0 -مم وبحد أقصى +/ 0.50 -بحد أدنى +/ 1% -+/

 مم

 التحمل الطول الجانبي )مم( 

H  وB  <100 
  -بحد أدنى +/ 1% -+/

 مم 0.5

100 ≤ H  وB ≤ 200 /+- 0.8 % 

H  وB  >200 /+- 0.6% 

 السمك

 مم  406.4للقطر > 

 مم 5.0 ≥للسمك  10% -+/

 مم 5.0للسمك <  0.5 -+/
 مم 5.0 ≥للسمك  10% -+/

 مم 5.0للسمك <  0.5 -+/
 مم  406.4للقطر > 

 مم  2.0 -بحد أقصى +/  10% -+/

الانحراف عن الشكل 

 الدائري 

 ≥للأقسام المفرغة التي لها نسبة قطر إلى سمك  2%

100 
- 

 مم 0.5وبحد أدنى  %0.8بحد أقصى  --  التقعر / التحدب 

 درجة 1 -درجة +/ 90 --  الشكل المربع للجانب 

 --  ملف الزاوية الخارجية 

T ≤ 6.0  1.6مم T  2.4إلى T 

6.0  <T ≤ 10.0  ،2.0مم T  3.0إلى T 

T  >10.0  ،2.4مم T  3.6إلى T 

 مم / م في الطول 0.5مم بالإضافة إلى  2 --  الالتواء

 متر 1طول من مم أعلى   3ومن إجمالي الطول  %0.20 الاستقامة 
  1مم أعلى من طول 3% من إجمالي الطول و  0.15

 متر 

 للأطوال التي يسلمها بصورة فردية %6 -+/ الكتلة لكل طول وحدة 

 T  <14.2مم لـ  4.8مم و  T ≤ 14.2مم لـ  3.5 ارتفاع لخط اللحام أقصى 

 

 على المسار %100اختبار إيدي كارنت      اختبار غير تدميري

المعيار   / رقم الحرارة   EN 10219العلامات،  الطول   / / السمك  الحجم   / للحديد، سلطنة عمان  / الجزيرة  الحديد  لدرجة 

 ××××××× 
 



 

 

 AS 1074 – 1989( / BS 1387: 1985)يحل محل المعيار  EN 10255:2004: البيانات الفنية للأنابيب الحديدية السوداء والمجلفنة المطابقة للمعيار رقم 1الجدول 

 

ة 
فئ

ال
 

 الحجم 
 القطر الخارجي 

 سمك الجدار 
 وزن الأنابيب المجلفنة )المحسوب(  وزن الأنابيب السوداء 

عدد الأنابيب  

ا   المعبئة وفقً

لتقدير وزن  

 الحزمة بالطن 

 ملولب وفتحة طرفية  طرف عادي  ملولب وفتحة طرفية  طرف عادي  الأدنى  الأقصى 

القطر  

 الاسمي 

القطر الخارجي  

 المحدد 
 مم  بوصة   مم  بوصة   مم  بوصة  

كجم /  

 متر 
 قدم/ طن  متر / طن 

كجم /  

 متر 
 قدم/ طن  متر / طن 

كجم /  

 متر 
 قدم/ طن  متر / طن 

كجم /  

 متر 
 قدم/ طن  متر / طن 

ع 
نو

ال
  

L
2

 

2 /1 21.3 0.843 21.4 0.827 21.0 0.079 2.00 0.947 1056 3464 0.956 1046 3432 0.995 1005 3297 1.004 996 3268 160 

4 /3 26.9 1.059 26.9 1.039 26.4 0.091 2.30 1.380 725 2377 1.390 719 2360 1.441 694 2277 1.451 689 2261 110 

1 33.7 1.331 33.8 1.307 33.2 0.102 2.60 1.980 505 1657 2.000 500 1640 2.058 486 1594 2.078 481 1579 80 

4 /1  1 42.4 1.673 42.5 1.650 41.9 0.102 2.60 2.540 394 1292 2.570 389 1277 2.640 379 1243 2.670 375 1229 61 

2 /1  2 48.3 1.906 48.4 1.882 47.8 0.114 2.90 3.230 310 1016 3.270 306 1003 3.344 299 981 3.384 296 970 51 

2 60.3 2.370 60.2 2.346 59.6 0.114 2.90 4.080 245 804 4.150 241 791 4.223 237 777 4.293 233 764 37 

2 /1  2 76.1 2.992 76.0 2.961 75.2 0.126 3.20 5.710 175 575 5.830 172 563 5.892 170 557 6.012 166 546 27 

3 88.9 3.492 88.7 3.461 87.9 0.126 3.20 6.720 149 488 6.890 145 476 6.934 144 473 7.104 141 462 24 

4 114.3 4.484 113.9 4.449 113.0 0.142 3.60 9.750 103 336 10.000 100 328 10.026 100 327 10.276 97 319 16 

ة 
ط

س
و
مت

ال
ة 

سل
سل

ال
 

1/2 21.3 0.858 21.8 0.827 21.0 0.102 2.60 1.210 826 2711 1.220 820 2689 1.257 796 2610 1.266 790 2592 130 

3/4 26.9 1.075 27.3 1.043 26.5 0.102 2.60 1.560 641 2103 1.570 637 2090 1.621 617 2024 1.631 613 2012 100 

1 33.7 1.346 34.2 1.311 33.3 0.126 3.20 2.410 415 1361 2.430 412 1350 2.487 402 1319 2.507 399 1309 65 

4 /1  1 42.4 1.689 42.9 1.654 42.0 0.126 3.20 3.100 323 1058 3.130 319 1048 3.199 313 1026 3.229 310 1016 51 

2 /1  1 48.3 1.921 48.8 1.886 47.9 0.126 3.20 3.560 281 922 3.600 278 911 3.684 271 891 3.724 269 881 44 

2 60.3 2.394 60.8 2.350 59.7 0.142 3.60 5.030 199 652 5.100 196 643 5.172 193 634 5.242 191 626 30 

2 /1  2 76.1 3.016 76.6 2.965 75.3 0.142 3.60 6.420 156 511 6.540 153 502 6.612 151 496 6.732 149 487 24 

3 88.9 3.524 89.5 3.465 88.0 0.157 4.00 8.360 120 392 8.530 117 385 8.583 117 382 8.753 114 375 19 

4 114.3 4.528 115.0 4.453 113.1 0.177 4.50 12.200 82 269 12.500 80 262 12.476 80 263 12.726 79 258 14 

5 139.7 5.543 140.8 5.453 138.5 0.197 5.00 16.600 60 198 17.100 58 192 16.938 59 194 17.438 57 188 10 

6 165.1 6.555 166.5 6.453 163.9 0.197 5.00 19.800 51 166 20.400 49 161 20.102 50 163 20.702 48 158 7 

ة 
يل

ثق
ال
ة 

سل
سل

ال
 

2 /1 21.3 0.858 21.8 0.827 21.0 0.126 3.20 1.440 694 2278 1.450 690 2263 1.486 673 2208 1.495 669 2195 110 

4 /3 26.9 1.075 27.3 1.043 26.5 0.126 3.20 1.870 535 1754 1.880 532 1745 1.930 518 1700 1.940 515 1691 80 

1 33.7 1.346 34.2 1.311 33.3 0.157 4.00 2.930 341 1120 2.950 339 1112 3.015 332 1088 3.035 329 1081 55 

4 /1  1 42.4 1.689 42.9 1.654 42.0 0.157 4.00 3.790 264 866 3.820 262 859 3.897 257 842 3.927 255 835 44 

2 /1  1 48.3 1.921 48.8 1.886 47.9 0.157 4.00 4.370 229 751 4.410 227 744 4.492 223 730 4.532 221 724 37 

2 60.3 2.394 60.8 2.350 59.7 0.177 4.50 6.190 162 530 6.260 160 524 6.330 158 518 6.400 156 513 27 

2 /1  2 76.1 3.016 76.6 2.965 75.3 0.177 4.50 7.930 126 414 8.050 124 408 8.110 123 405 8.230 122 399 20 

3 88.9 3.524 89.5 3.465 88.0 0.197 5.00 10.300 97 319 10.500 95 312 10.510 95 312 10.680 94 307 16 

4 114.3 4.528 115.0 4.453 113.1 0.213 5.40 14.500 69 226 14.800 68 222 14.774 68 222 15.024 67 218 12 

5 139.7 5.543 140.8 5.453 138.5 0.213 5.40 17.900 56 183 18.400 54 178 18.238 55 180 18.738 53 175 10 

6 165.1 6.555 166.5 6.453 163.9 0.213 5.40 21.300 47 154 21.900 46 150 21.702 46 151 22.302 45 147 7 

 

 

  



 AS 1074  - 1989( / BS 1387: 1985)يحل محل المعيار  EN 10255:2004: البيانات الفنية للأنابيب الحديدية السوداء والمجلفنة المطابقة للمعيار رقم 2الجدول 

 

ة 
فئ

ال
 

 الحجم 

 القطر الخارجي 
 سمك الجدار 

عدد الأنابيب   )المحسوب( وزن الأنابيب المجلفنة   وزن الأنابيب السوداء 

ا لتقدير   المعبئة وفقً

 ملولب وفتحة طرفية  طرف عادي  ملولب وفتحة طرفية  طرف عادي  الأدنى  الأقصى  وزن الحزمة بالطن 

القطر  

 الاسمي 

القطر  

 الخارجي المحدد 
  قدم/ طن  متر / طن  كجم / متر  قدم/ طن  متر / طن  كجم / متر  قدم/ طن  متر / طن  كجم / متر  قدم/ طن  متر / طن  كجم / متر  مم  بوصة   مم  بوصة   مم  بوصة  

ع  
و
لن

ا
L

 

2 /1 21.3 0.854 21.7 0.827 21.0 0.091 2.30 1.080 926 3038 1.090 917 3010 1.126 888 2914 1.135 881 2891 160 

4 /3 26.9 1.067 27.1 1.039 26.4 0.091 2.30 1.400 714 2343 1.410 709 2327 1.441 694 2277 1.451 689 2261 110 

1 33.7 1.339 34.0 1.307 33.2 0.114 2.90 2.200 455 1491 2.220 450 1478 2.280 439 1439 2.300 435 1426 80 

4 /1  1 42.4 1.681 42.7 1.650 41.9 0.114 2.90 2.820 355 1163 2.850 351 1151 2.924 342 1122 2.954 339 1111 61 

2 /1  1 48.3 1.913 48.6 1.882 47.8 0.114 2.90 3.250 308 1009 3.290 304 997 3.344 299 981 3.384 296 970 51 

2 60.3 2.390 60.7 2.346 59.6 0.126 3.20 4.510 222 727 4.580 218 716 4.650 215 706 4.720 212 695 37 

2 /1  2 76.1 2.992 76.0 2.961 75.2 0.126 3.20 5.750 174 571 5.870 170 559 5.892 170 557 6.012 166 546 27 

3 88.9 3.492 88.7 3.461 87.9 0.126 3.20 6.760 148 485 6.930 144 473 6.934 144 473 7.104 141 462 24 

3 /1  3 101.6 3.984 101.2 3.949 100.3 0.142 3.60 8.700 115 377 8.880 113 369 8.947 112 367 9.126 110 360 18 

4 114.3 4.484 113.9 4.449 113.0 0.142 3.60 9.830 102 334 10.100 99 325 10.026 100 327 10.276 97 319 16 

5 139.7 5.543 140.8 5.453 138.5 0.177 4.50 15.000 67 219 15.500 65 212 15.344 65 214 15.844 63 207 10 

6 165.1 6.555 166.5 6.453 163.9 0.177 4.50 17.800 56 184 18.400 54 178 18.227 55 180 18.827 53 174 7 

ع  
و
لن

ا
L

1
 

2 /1 21.3 0.854 21.7 0.827 21.0 0.091 2.30 1.080 926 3038 1.090 917 3010 1.126 888 2914 1.135 881 2891 160 

4 /3 26.9 1.067 27.1 1.039 26.4 0.091 2.30 1.390 719 2360 1.400 714 2343 1.441 694 2277 1.451 689 2261 110 

1 33.7 1.339 34.0 1.307 33.2 0.114 2.90 2.200 455 1491 2.220 450 1478 2.280 439 1439 2.300 435 1426 80 

4 /1  1 42.4 1.681 42.7 1.650 41.9 0.114 2.90 2.820 355 1163 2.850 351 1151 2.924 342 1122 2.954 339 1111 61 

2 /1  1 48.3 1.913 48.6 1.882 47.8 0.114 2.90 3.240 309 1013 3.280 305 1000 3.344 299 981 3.384 296 970 51 

2 60.3 2.390 60.7 2.346 59.6 0.126 3.20 4.490 223 731 4.560 219 719 4.650 215 706 4.720 212 695 37 

2 /1  2 76.1 3.004 76.3 2.961 75.2 0.126 3.20 5.730 175 573 5.850 171 561 5.892 170 557 6.012 166 546 27 

3 88.9 3.520 89.4 3.461 87.9 0.142 3.60 7.550 132 435 7.720 130 425 7.787 128 421 7.957 126 412 24 

4 114.3 4.524 114.9 4.449 113.0 0.157 4.00 10.800 93 304 11.100 90 296 11.158 90 294 11.408 88 288 16 

  



 
 الفحص 

 

 التحمل 

 
 2/  1وفقاً للجدول  : القطر الخارجي

 Lللسلسلة المتوسطة والثقيلة والنوع  %10  -+/ : السمك

   L2و  L1% مع تحمل إضافي محدود بتحمل الكتلة للنوعين  8-

 طن(  10 ≤)للقطع  Lللسلسلة المتوسطة والثقيلة والنوع  %7.5  -+/ : الكتلة

 L2و  L1% للأنابيب الفردية من النوع  8-/   10+ 

 

 S195Tدرجة الحديد   الخواص الميكانيكية 

 ميجا باسكال )حد أدنى(  195 : قوة المطاوعة 

 ميجا باسكال  520 –  320 : قوة التحمل الشد

 أدنى( على طول المقياس)حد  %20 : الاستطالة

 × الجذر التربيعي لمساحة القطاع العرضي  5.56

 

 الخواص الكيميائية 
 % الكبريت )الأقصى(  % الفوسفات )الأقصى(  % المنجنيز )الأقصى(  % الكربون )الأقصى( 

0.20 1.40 0.035 0.030 

 

 بوصة وما أقل  2لحجم  : اختبار الثني 
 

 60.3 48.3 42.4 33.7 26.9 21.3 القطر الخارجي

 220 170 150 100 85 65 نصف قطر الانثناء 

 

 على مسطح الانثناء 900ملاحظة: سيتم وضع اللحام على 

 

 بوصة في مرحلتين  2للأحجام أكبر من  : اختبار التسطيح

 من القطر الخارجي للأنبوب الأصلي   %75يصل التسطيح حتى  : لاختبار اللحام  أ.

 من القطر الخارجي للأنبوب الأصلي   %60يصل التسطيح حتى  : اللحام ب. للمواد غير 
 

  



قدرة    %100 : اختبار إحكام التسريب على  هيدروليكي  المسار    50اختبار  على  كارنت  إيدي  اختبار  أو  بار 

(NDT ) 

 طرف عادي / ملولب وفتحة طرفية  : تشطيب الطرف 

 EN 10240وفقاً للمعيار  : الجلفنة

 طلاء أسود موحد  : الأسودالطلاء 

 EN 10226 – 1 / 2وفقاً للمعيار  : التسنين
 

 رموز الألوان

 L L1 L2 ثقيل  متوسط  السلسلة / النوع 

 بني  أبيض أخضر أحمر  أزرق  رمز اللون

 

 

 سيتم الطباعة بالاستنسل على كل أنبوب بالعبارة التالية  : الطباعة بالاستنسل 

 الحجم ح الطول" –النوع   /W-EN 10255-SERIES"حديد الجزيرة، عمان 

   

 من النوع سداسي الشكل : التعبئة والتغليف 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 BS EN 39 : 2001البيانات الفنية للسقالات المعدنية وفقاً لمواصفات المعيار رقم 

 

 الوزن السمك القطر الخارجي

 كجم / متر  رطل / قدم مم  بوصة  مم  بوصة 

2 /1 .1 48.3 0.126 3.2 2.392 3.56 

2 /1  .1 48.3 0.157 4.0 2.937 4.37 

 

 التحمل 

 الوزن السمك القطر الخارجي

 % للأنبوب الواحد -7.5 % 10 - مم  0.5 ±

 

 S235GT : درجة الحديد

 التركيب الكيميائي 
% الكربون  

 )الأقصى( 

% السيليكون  

 )الأقصى( 

% المنجنيز  

 )الأقصى( 

% الفوسفات  

 )الأقصى( 

% الكبريت  

 )الأقصى( 

% الألمنيوم 

 )الأقصى( 

0.20 0.05 1.40 0.040 0.045 0.020 

 

 الخواص الميكانيكية 

 ميجا باسكال )الأدنى(   235 : قوة المطاوعة 

 ميجا باسكال 520-340 : قوة الشد

 )الأدنى( على طول المقياس  %24 : الاستطالة

 التربيعي للقطاع العرضي× الجذر   5.65

   

 قطع مربع  : التشطيب الطرفي 

   

 مم طولاً  500مم في  1 : الاستقامة 

 

     اختبار التسطيح

 من القطر الخارجي للأنبوب الأصلي   %75يصل التسطيح حتى  : لاختبار اللحام  أ.

 للأنبوب الأصلي من القطر الخارجي   %60يصل التسطيح حتى  : ب. للمواد غير اللحام 

   

 ميكرون كحد أدنى للجزء الخارجي 40 : الطلاء بالزنك

   

 مم  3.2" لحجم EN 39 ASJP 3" : العلامات

"EN 39 ASJP 4 مم  4.0" لحجم 

 

 أ. وفقاً لحالة الدرفلة )بدون حماية(  : شروط التسليم

 ب. مجلفن على الساخن 

 

 

  



 الدرجة أ / ب  ASTM A 135/ A795البيانات الفنية لأنابيب الحديد المجلفنة على الساخن المطابقة للمعيار 
 اختبار الضغط  وزن الأنابيب السوداء  سمك الجدار  القطر الخارجي  

   أنابيب بطرف عادي  القياسي  القياسي  حجم الأنبوب الاسمي 

 رطل / قدم  طن متر /   كجم / متر  مم  بوصة  مم  بوصة  مم  بوصة 

قدم /  

 طن 

رطل لكل  

 كيلو باسكال  بوصة 

4 /3 20 1.050 26.7 0.083 * 2.11 1.28 781 0.86 2562 700 4830 

1 25 1.315 33.4 0.109 * 2.77 2.09 478 1.41 1568 700 4830 

4 /1  1 32 1.660 42.2 0.109 * 2.77 2.69 372 1.81 1221 1000 6890 

2 /1  1 40 1.900 48.30 0.109 * 2.77 3.11 322 2.09 1056 1000 6890 

2 50 2.375 60.3 0.109 * 2.77 3.93 254 2.64 833 1000 6890 

2 /1  2 65 2.875 73.0 0.120 * 3.05 5.26 190 3.53 623 1000 6890 

3 80 3.500 88.9 0.120 * 3.05 6.46 155 4.34 509 1000 6890 

3 /1  3 90 4.000 101.6 0.120 * 3.05 7.41 135 4.98 443 1200 8270 

4 100 4.500 114.3 0.120 * 3.05 8.37 119 5.62 390 1200 8270 

5 125 5.563 141.3 0.134 * 3.40 11.58 86 7.78 283 1200 8270 

6 150 6.625 168.3 0.134 * 3.40 13.85 72 9.30 237 1000 6890 

8 200 8.625 219.1 0.188 ** 4.78 25.26 40 16.96 130 800 5520 

 10* السمك حسب الجدول 

 10مع الجدول  متوافق** غير 

 

 الخواصل الكيميائية 

 الكبريت  الفوسفات المنجنيز  الكربون العنصر

 0.035 0.035 0.95 0.25 الدرجة أ

 0.035 0.035 1.20 0.30 الدرجة ب

 الخواص الميكانيكية 

 الخواص 

 المطاوعةقوة  قوة الشد 

رطل لكل  

 بوصة 
 ميجا باسكال 

رطل لكل  

 بوصة 
 ميجا باسكال 

 205 30000 330 48000 الدرجة أ 

  240 35000 415 60000 الدرجة ب 

 المعالجة الحرارية
لحام بدون فواصل للأنابيب الملحومة بالمقاومة الكهربائية بالدرجة ب  

فهرنهايت    1000وسيتم معالجتها بعد اللحام بحد أدنى درجة حرارة  

 مئوية[ حتى لا يتبقى أي أي مارتنسيت غير مخفف.  540]

 
 مم( هو  50بوصة ) 2الحد الأدنى للنسبة المئوية للاستطالة لحجم 

 56T  +16.5أ( =   –% الاستطالة )الدرجة  

 48T  +14ب( =  –% الاستطالة )الدرجة  

 

 = سمك الجدار المحدد )البوصة(  Tحيث تمثل 

 الطلاء بالزنك
 جم / متر مربع[  400أونصة / قدم مربع ] 1.30الحد الأدنى: 

 جم / متر مربع[  460أونصة / قدم مربع ] 1.50المتوسط: 

 التحمل 

 القطر الخارجي 

 التحمل بالبوصة )مم(  الحجم إلى  الحجم من 

 سلبي  إيجابي  بوصة )مم(  بوصة )مم( 

( ¾20 ) 1.1  /2 1 /64  (0.40 ) 1 /64  (0.40 ) 

2  (50 ) 8  (200 ) 
من القطر   1%

 الخارجي 

من القطر   1%

  الخارجي 

 اختبار التسطيح
من القطر الخارجي لعينة   3/2: المطاوعة في اللحام حتى  1المرحلة  

 الأنبوب

 

من القطر الخارجي لعينة   3/1: المطاوعة في اللحام حتى  2المرحلة  

 الأنبوب

 

 السمك : التسطيح الكامل لاختبار المواد المغلفة وغير السليمة3المرحلة 
 حد أقصى تحت سمك الجدار الاسمي  12.5%

 

 الوزن
 وفقًا للوزن الاسمي القياسي المحسوب  10% -+/

 العلامات

الدرجة أ /    ASTM A135 / A795كل أنبوب سيتم الطباعة بالاستنسل على كل أنبوب بما يلي "حديد الجزيرة عمان،  

 الرقم"  –الحرارة  – الطول   NPSالبوصة(   –)أو السمك  10، الجدول ملحوم بالمقاومة الكهربائيةب 



 للتصنيع والتشكيل بالتقنيات الطبيعية  ISO 65-1981البيانات الفنية لأنابيب الحديد السوداء والمجلفنة على الساخن المطابقة للمعيار 
 

 الحجم الاسمي للأنبوب 

 وزن الأنابيب السوداء  سمك الجدار  القطر الخارجي 

حجم القطع لكل  

 رفع 

 أنابيب مسسنة وبطرف مفرغ  أنابيب بطرف عادي    أقصى  أدنى  الفئة 

 قدم / طن  رطل / قدم  متر / طن  كجم / متر  قدم / طن  رطل / قدم  متر / طن  كجم / متر  مم  بوصة  مم  بوصة  مم  بوصة  مم  بوصة  

 2 /1 15 0.827 21.00 0.854 21.70 0.091 2.30 1.080 926 0.726 3038 1.090 917 0.732 3010 130 

 4 /3 20 1.039 26.40 1.067 27.10 0.091 2.30 1.390 719 0.934 2360 1.400 714 0.941 2343 100 

   1            25 1.307 33.20 1.339 34.00 0.114 2.90 2.200 455 1.478 1491 2.220 450 1.492 1478 65 

 4 /1  1 32 1.650 41.90 1.681 42.70 0.114 2.90 2.820 355 1.895 1163 2.850 351 1.915 1151 51 

 2 /1  1 40 1.882 47.80 1.913 48.60 0.114 2.90 3.240 309 2.177 1013 3.280 305 2.204 1000 44 

 30 719 3.064 219 4.560 731 3.017 223 4.490 3.20 0.126 60.70 2.390 59.60 2.346 50 2 1خفيف  

 2 /1  2 65 2.961 75.20 3.004 76.30 0.126 3.20 5.730 175 3.850 573 5.850 171 3.931 561 24 

 3 80 3.461 87.90 3.520 89.40 0.142 3.60 7.550 132 5.073 435 7.720 130 5.188 425 19 

 4 100 4.449 113.00 4.524 114.90 0.157 4.00 10.800 93 7.257 304 11.100 90 7.459 296 14 

 2 /1 15 0.827 21.00 0.843 21.40 0.079 2.00 0.947 1056 0.636 3464 0.956 1046 0.642 3432 160 

 4 /3 20 1.039 26.40 1.059 26.90 0.091 2.30 1.380 725 0.927 2377 1.390 719 0.934 2360 110 

 2خفيف  

  1            25 1.307 33.20 1.331 33.80 0.102 2.60 1.980 505 1.330 1657 2.000 500 1.344 1640 80 

4 /1  1 32 1.650 41.90 1.673 42.50 0.102 2.60 2.540 394 1.707 1292 2.570 389 1.727 1277 61 

2 /1  1 40 1.882 47.80 1.906 48.40 0.114 2.90 3.230 310 2.170 1016 3.270 306 2.197 1003 51 

2 50 2.346 59.60 2.370 60.20 0.114 2.90 4.080 245 2.742 804 4.150 241 2.789 791 37 

2 /1  2 65 2.961 75.20 2.992 76.00 0.126 3.20 5.710 175 3.837 575 5.830 172 3.918 563 27 

 3 80 3.461 87.90 3.492 88.70 0.126 3.20 6.720 149 4.516 488 6.890 145 4.630 476 24 

 4 100 4.449 113.00 4.484 113.90 0.142 3.60 9.750 103 6.552 336 10.000 100 6.720 328 16 

 2 /1 15 0.827 21.00 0.858 21.80 0.102 2.60 1.210 826 0.813 2711 1.220 820 0.820 2689 130 

 4 /3 20 1.043 26.50 1.075 27.30 0.102 2.60 1.560 641 1.048 2103 1.570 637 1.055 2090 100 

   1                  25 1.311 33.30 1.346 34.20 0.126 3.20 2.410 415 1.619 1361 2.430 412 1.633 1350 65 

 4 /1  1 32 1.654 42.00 1.689 42.90 0.126 3.20 3.100 323 2.083 1058 3.130 319 2.103 1048 51 

 متوسط 

2 /1  1 40 1.886 47.90 1.921 48.80 0.126 3.20 3.560 281 2.392 922 3.600 278 2.419 911 44 

2 50 2.350 59.70 2.394 60.80 0.142 3.60 5.030 199 3.380 652 5.100 196 3.427 643 30 

2 /1  2 65 2.965 75.30 3.016 76.60 0.142 3.60 6.420 156 4.314 511 6.540 153 4.395 502 24 

3 80 3.465 88.00 3.524 89.50 0.157 4.00 8.360 120 5.618 392 8.530 117 5.732 385 19 

 4 100 4.453 113.10 4.528 115.00 0.177 4.50 12.200 82 8.198 269 12.500 80 8.400 262 14 

 5 125 5.453 138.50 5.543 140.80 0.197 5.00 16.600 60 11.155 198 17.100 58 11.491 192 10 

 6 150 6.453 163.90 6.555 166.50 0.197 5.00 19.800 51 13.305 166 20.400 49 13.708 161 7 

 2 /1 15 0.827 21.00 0.858 21.80 0.126 3.20 1.440 694 0.968 2278 1.450 690 0.974 2263 110 

 4 /3 20 1.043 26.50 1.075 27.30 0.126 3.20 1.870 535 1.257 1754 1.880 532 1.263 1745 80 

   1            25 1.311 33.30 1.346 34.20 0.157 4.00 2.930 341 1.969 1120 2.950 339 1.982 1112 55 

 ثقيل 

4 /1  1 32 1.654 42.00 1.689 42.90 0.157 4.00 3.790 264 2.547 866 3.820 262 2.567 859 44 

2 /1  1 40 1.886 47.90 1.921 48.80 0.157 4.00 4.370 229 2.937 751 4.410 227 2.963 744 37 

2 50 2.350 59.70 2.394 60.80 0.177 4.50 6.190 162 4.159 530 6.260 160 4.207 524 27 

2 /1  2 65 2.965 75.30 3.016 76.60 0.177 4.50 7.930 126 5.329 414 8.050 124 5.409 408 20 

 3 80 3.465 88.00 3.524 89.50 0.197 5.00 10.300 97 6.921 319 10.500 95 7.056 312 16 

 4 100 4.453 113.10 4.528 115.00 0.213 5.40 14.500 69 9.744 226 14.800 68 9.945 222 12 

 5 125 5.453 138.50 5.543 140.80 0.213 5.40 17.900 56 12.028 183 18.400 54 12.364 178 10 

 6 150 6.453 163.90 6.555 166.50 0.213 5.40 21.300 47 14.313 154 21.900 46 14.716 150 7 

 

 

 



 البيانات الفنية 
 التحمل 

 طن متري  10الوزن /  الوزن / القطعة السمك الفئة

 % 7.5 -+ /  %  10.0 -+ /   %  12.50 - 1خفيف 

 %  5.0 -+ /  %  10.0/ +  8.0 - %  8.00 - 2خفيف 

 % 7.5 -+ /  %  10.0 -+ /  % 12.50 - متوسط 

 % 7.5 -+ /  %  10.0 -+ /  % 12.50 - ثقيل 

 

 الخواص الكيميائية 

 % كحد أقصى  0.060 :  الفوسفور 

 % كحد أقصى  0.060 :  الكبريت 

 

 الميكانيكية الخواص 

 2ن / مم   520- 320 :  قوة الشد 

 × الجذر التربيعي لمساحة القطاع العرضي  5.65كحد أدنى على الجلفنة  %15 :  الاستطالة 

 

 اختبار إحكام التسريب

 اختبار إيدي كارنت الخطي  %100بار أو    50تم اختبار كل الأنابيب بنظام الهيدروستاتيكا على ضغط  

 

 ستتم الطباعة بالاستنسل لكل أنبوب على النحو التالي  : العلامات

 " ISO 65 –السلسلة  –حجم القطر الاسمي   –"حديد الجزيرة، عمان 

   

 السداسينوع الشكل  : التعبئة والتغليف 

 

 

 
 

  



 

 
 

ة من النوع المربع والمستطيل المتوافقة مع مواصفات معيار الجمعية الأمريكية لاختبار  فالبيانات الفنية لأنابيب الشفط المجو

 الدرجة أ وب  A500المواد 

 

 تفاصيل وزن الشفط  السمك  الحجم 
عدد القطع  

 لكل حزمة 

  قدم / طن  رطل / قدم  متر / طن  كجم / متر  بوصة  مم  بوصة  مم 

  0.90 0.035 0.297 3367 0.200 11047 400 

12×12 0.472  × 1.00 0.039 0.325 3077 0.218 10095 400 

0.472 1.20 0.047 0.377 2653 0.253 8702 400 

  1.50 0.059 0.449 2227 0.302 7307 400 

  0.90 0.035 0.410 2439 0.276 8002 300 

16×16 0.630  × 1.00 0.039 0.450 2222 0.302 7291 300 

0.630 1.20 0.047 0.528 1894 0.355 6214 300 

  1.50 0.059 0.637 1570 0.428 5150 300 

  0.90 0.035 0.495 2020 0.333 6628 300 

19×19 0.748  × 1.00 0.039 0.545 1835 0.366 6020 300 

0.748 1.20 0.047 0.641 1560 0.431 5118 300 

  1.50 0.059 0.778 1285 0.523 4217 300 

  1.20 0.047 0.867 1153 0.583 3784 144 

25×25 0.984  × 1.50 0.059 1.060 943 0.712 3095 144 

0.984 1.80 0.071 1.245 803 0.837 2635 144 

  2.00 0.079 1.360 735 0.914 2412 144 

  1.20 0.047 1.056 947 0.710 3107 81 

30×30 1.18×1.18 1.50 0.059 1.297 771 0.872 2530 81 

1.80 0.071 1.528 654 1.027 2147 81 

  2.00 0.079 1.678 596 1.128 1955 81 

  1.20 0.047 1.094 914 0.735 2999 81 

  1.50 0.059 1.340 746 0.900 2448 81 

31×31 1.22×1.22 1.80 0.071 1.584 631 1.064 2071 81 

2.00 0.079 1.740 575 1.169 1886 81 

  2.50 0.098 2.111 474 1.419 1554 81 

  3.00 0.118 2.455 407 1.650 1336 81 

 

 

  

 الفحص 
 بالاستنسل  الكتابة اللون الأسود والطلاء / وضع الزيت 

 بالاستنسل  الكتابة
 الفحص 

 الجلفنة  التسنين
 الفحص 

 الصقل الحمضي والصهر 



 تفاصيل وزن الشفط  السمك  الحجم 
عدد القطع  

 لكل حزمة 

  قدم / طن  رطل / قدم  متر / طن  كجم / متر  بوصة  مم  بوصة  مم 

  1.20 0.047 1.357 737 0.912 2418 64 

  1.50 0.059 1.673 598 1.124 1961 64 

  1.80 0.071 1.980 505 1.330 1657 64 

38  ×38 
1.496 × 2.00 0.079 2.179 459 1.464 1506 64 

1.496 2.50 0.098 2.660 376 1.787 1233 64 

  3.00 0.118 3.114 321 2.093 1054 64 

  3.50 0.138 3.544 282 2.381 926 64 

  4.00 0.157 3.946 253 2.652 831 64 

  1.50 0.059 2.239 447 1.505 1465 49 

  1.80 0.071 2.659 376 1.787 1234 49 

  2.00 0.079 2.934 341 1.972 1118 49 

  2.50 0.098 3.602 278 2.420 911 49 

50  ×50 
1.968 × 2.80 0.110 3.991 251 2.682 822 49 

1.968 3.00 0.118 4.246 236 2.853 773 49 

  3.50 0.138 4.863 206 3.268 675 30 

  4.00 0.157 5.454 183 3.665 602 30 

  4.50 0.177 6.020 166 4.045 545 30 

  5.00 0.197 6.560 152 4.408 500 30 

  1.80 0.071 4.072 246 2.736 806 36 

  2.00 0.079 4.504 222 3.027 728 36 

  2.30 0.091 5.144 194 3.457 638 36 

  2.50 0.098 5.565 180 3.740 590 36 

75  ×75 
2.953 × 3.00 0.118 6.601 151 4.436 497 36 

2.953 3.50 0.138 7.610 131 5.114 431 20 

  4.00 0.157 8.594 116 5.775 382 20 

  4.50 0.177 9.552 105 6.419 343 20 

  5.00 0.197 10.485 95 7.046 313 20 

  6.00 0.236 12.273 81 8.247 267 20 

  1.80 0.071 4.354 230 2.926 754 36 

  2.00 0.079 4.818 208 3.238 681 36 

  2.30 0.091 5.505 182 3.699 596 36 

  2.50 0.098 5.958 168 4.004 551 36 

 
3.149 × 

 3.149 

3.00 0.118 7.072 141 4.752 464 36 

80  ×80 3.50 0.138 8.160 123 5.483 402 16 

 4.00 0.157 9.223 108 6.198 356 16 

  4.50 0.177 10.259 97 6.894 320 16 

  5.00 0.197 11.270 89 7.573 291 16 

  5.50 0.217 12.256 82 8.236 268 16 

  6.00 0.236 13.215 76 8.880 248 16 

 

 

  



 
 

 تفاصيل وزن الشفط  السمك  الحجم 
عدد القطع  

 حزمة لكل  

  قدم / طن  رطل / قدم  متر / طن  كجم / متر  بوصة  مم  بوصة  مم 

  2.00 0.079 6.074 165 4.082 540 16 

  2.50 0.098 7.527 133 5.058 436 16 

  3.00 0.118 8.956 112 6.018 366 16 

  3.50 0.138 10.358 97 6.960 317 16 

  4.00 0.157 11.734 85 7.885 280 16 

100  ×100 
3.937 × 

 3.937 

4.50 0.177 13.085 76 8.793 251 16 

5.00 0.197 14.410 69 9.683 228 9 

5.50 0.217 15.709 64 10.556 209 9 

  6.00 0.236 16.982 59 11.411 193 9 

  6.50 0.256 18.231 55 12.251 180 9 

  7.00 0.276 19.452 51 13.071 169 9 

  7.50 0.295 20.648 48 13.875 159 9 

  8.00 0.315 21.819 46 14.662 150 9 

  2.00 0.079 7.644 131 5.137 429 16 

  2.50 0.098 9.490 105 6.377 346 16 

  3.00 0.118 11.311 88 7.601 290 16 

  3.50 0.138 13.105 76 8.806 250 16 

  4.00 0.157 14.874 67 9.995 221 16 

125  ×125 
4.921 × 

 4.921 

4.50 0.177 16.617 60 11.166 197 9 

5.00 0.197 18.335 55 12.321 179 9 

5.50 0.217 20.026 50 13.457 164 9 

  6.00 0.236 21.693 46 14.577 151 9 

  6.50 0.256 23.333 43 15.679 141 9 

  7.00 0.276 24.947 40 16.764 132 9 

  7.50 0.295 26.536 38 17.831 124 9 

  8.00 0.315 28.099 36 18.882 117 9 

  1.50 0.059 1.061 943 0.713 3092 81 

 
1.220 × 

 0.748 

1.80 0.071 1.246 803 0.837 2633 81 

31  ×19 2.00 0.079 1.363 734 0.916 2407 81 

 2.50 0.098 1.640 610 1.102 2001 81 

  3.00 0.118 1.890 529 1.270 1736 81 

  1.50 0.059 1.297 771 0.872 2530 100 

 
1.575 × 

 0.787 

1.80 0.071 1.528 654 1.027 2147 100 

40×20 2.00 0.079 1.678 596 1.128 1955 100 

 2.50 0.098 2.032 492 1.365 1615 64 

  3.00 0.118 2.362 423 1.587 1389 64 

 

  



 

 تفاصيل وزن الشفط  السمك  الحجم 
عدد القطع  

 لكل حزمة 

  قدم / طن  رطل / قدم  متر / طن  كجم / متر  بوصة  مم  بوصة  مم 

  1.50 0.059 1.415 707 0.951 2319 100 

 
1.575  × 

 0.984 

1.80 0.071 1.670 599 1.122 1965 100 

40×25 2.00 0.079 1.835 545 1.233 1788 100 

 2.50 0.098 2.229 449 1.498 1472 64 

  3.00 0.118 2.597 385 1.745 1263 64 

  1.50 0.059 1.650 606 1.109 1988 81 

 

1.968  × 

 0.984 

1.80 0.071 1.952 512 1.312 1681 81 

50×25 

2.00 0.079 2.148 466 1.443 1527 81  

  2.50 0.098 2.621 382 1.761 1252 64 

  3.00 0.118 3.068 326 2.062 1069 64 

  1.50 0.059 2.000 500 1.344 1640 81 

 
2.362  × 

 1.181 

1.80 0.071 2.376 421 1.597 1381 81 

60×30 2.00 0.079 2.619 382 1.760 1253 81 

 2.50 0.098 3.210 312 2.157 1022 81 

  3.00 0.118 3.774 265 2.536 869 81 

  1.50 0.059 2.239 447 1.505 1465 64 

 
2.362  × 

 1.575 

1.80 0.071 2.659 376 1.787 1234 64 

60  ×40 2.00 0.079 2.934 341 1.972 1118 42 

 2.50 0.098 3.603 278 2.421 911 42 

  3.00 0.118 4.246 236 2.853 773 42 

  1.50 0.059 2.709 369 1.820 1211 42 

  1.80 0.071 3.220 311 2.164 1019 42 

  2.00 0.079 3.560 281 2.392 922 42 

 
3.150  × 

 1.575 

2.50 0.098 4.390 228 2.950 747 42 

80  ×40 3.00 0.118 5.187 193 3.486 633 42 

  3.50 0.138 5.962 168 4.006 550 25 

  4.00 0.157 6.709 149 4.508 489 25 

  4.80 0.189 7.853 127 5.277 418 25 

  5.00 0.197 8.130 123 5.463 404 25 

 

 

  



 
 

 تفاصيل وزن الشفط  السمك  الحجم 
عدد القطع  

 لكل حزمة 

  قدم / طن  رطل / قدم  متر / طن  كجم / متر  بوصة  مم  بوصة  مم 

  2.00 0.079 4.504 222 3.027 728 36 

  2.30 0.091 5.144 194 3.457 638 36 

  2.50 0.098 5.565 180 3.740 590 36 

  3.00 0.118 6.601 151 4.436 497 36 

 
3.937   ×

1.968 

3.50 0.138 7.610 131 5.114 431 20 

100×50 4.00 0.157 8.595 116 5.776 382 20 

 4.50 0.177 9.553 105 6.419 343 20 

  5.00 0.197 10.485 95 7.046 313 20 

  6.00 0.236 12.273 81 8.247 267 20 

  7.00 0.276 13.957 72 9.379 235 20 

  8.00 0.315 15.539 64 10.441 211 20 

  2.00 0.079 5.446 184 3.660 602 20 

  2.30 0.091 6.227 161 4.184 527 20 

  2.50 0.098 6.743 148 4.531 487 20 

  3.00 0.118 8.014 125 5.385 409 20 

  3.50 0.138 9.259 108 6.222 354 20 

120×60 
4.724  × 4.00 0.157 10.479 95 7.042 313 20 

2.362 4.50 0.177 11.672 86 7.843 281 20 

  5.00 0.197 12.840 78 8.628 256 20 

  5.50 0.217 13.983 72 9.396 235 12 

  6.00 0.236 15.099 66 10.146 217 12 

  7.00 0.276 17.254 58 11.594 190 12 

  8.00 0.315 19.307 52 12.973 170 12 

  2.00 0.079 6.702  149 4.503 490 16 

  2.30 0.091 7.671  130 5.155 428 16 

  2.50 0.098 8.313  120 5.586 395 16 

  3.00 0.118 9.898  101 6.651 331 16 

  3.50 0.138 11.457  87 7.699 286 16 

120×100 
4.724  × 4.00 0.157 12.991  77 8.729 253 16 

3.937 4.50 0.177 14.498  69 9.742 226 16 

  5.00 0.197 15.980  63 10.738 205 9 

  5.50 0.217 17.437  57 11.717 188 9 

  6.00 0.236 18.867  53 12.678 174 9 

  7.00 0.276 21.650  46 14.548 152 9 

  8.00 0.315 24.331  41 16.349 135 9 

  



عدد القطع   تفاصيل وزن الشفط  السمك  الحجم 

 قدم / طن  رطل / قدم  متر / طن  كجم / متر  بوصة  مم  بوصة  مم  لكل حزمة 

  2.00 0.079 5.289 189 3.554 620 20 

  2.50 0.098 6.546 153 4.399 501 20 

  3.00 0.118 7.778 129 5.227 422 20 

  3.50 0.138 8.984 111 6.037 365 20 

 
4.921   ×

1.968 

4.00 0.157  10.165  98 6.830 323 20 

125×50 4.50 0.177  11.319  88 7.606 290 20 

 5.00 0.197  12.448  80 8.365 264 20 

  5.50 0.217  13.551  74 9.106 242 12 

  6.00 0.236  14.628  68 9.830 224 12 

  7.00 0.276  16.705  60 11.225 196 12 

  8.00 0.315  18.679  54 12.551 176 12 

  2.00 0.079  6.074  165 4.081 540 20 

  2.50 0.098  7.528  133 5.058 436 20 

  3.00 0.118  8.956  112 6.018 366 20 

  3.50 0.138  10.358  97 6.960 317 12 

 
4.921   ×

2.953 

4.00 0.157  11.735  85 7.885 280 12 

125  ×75 4.50 0.177  13.085  76 8.793 251 12 

 5.00 0.197  14.410  69 9.683 228 12 

  5.50 0.217  15.710  64 10.556 209 12 

  6.00 0.236  16.983  59 11.412 193 12 

  7.00 0.276  19.452  51 13.071 169 12 

  8.00 0.315  21.819  46 14.661 150 12 

  2.00 0.079  6.859  146 4.609 478 20 

  2.50 0.098  8.509  118 5.718 386 20 

  3.00 0.118  10.133  99 6.809 324 20 

  3.50 0.138  11.732  85 7.883 280 12 

 
5.906   ×

2.953 

4.00 0.157  13.305  75 8.940 247 12 

150  ×75 4.50 0.177  14.852  67 9.980 221 12 

 5.00 0.197  16.373  61 11.002 200 12 

  5.50 0.217  17.868  56 12.007 184 12 

  6.00 0.236  19.338  52 12.994 170 12 

  7.00 0.276  22.200  45 14.918 148 12 

  8.00 0.315  24.959  40 16.771 131 12 

  2.00 0.079  7.644  131 5.136 429 12 

  2.30 0.091  8.755  114 5.883 375 12 

  2.50 0.098  9.490  105 6.377 346 12 

  3.00 0.118  11.311  88 7.600 290 9 

  3.50 0.138  13.106  76 8.807 250 9 

150 ×100 
5.906  × 4.00 0.157  14.875  67 9.995 221 9 

3.937 4.50 0.177  16.618  60 11.167 197 9 

  5.00 0.197  18.335  55 12.321 179 9 

  5.50 0.217  20.027  50 13.458 164 9 

  6.00 0.236  21.693  46 14.577 151 9 

  
7.00 0.276  24.947  40 16.764 132 9 

  

  8.00 0.315 28.099 36 18.881 117 9 

 

  



 

 

البيانات الفنية لأنابيب الشفط المجوفة المربعة والمستطيلة والمطابقة لمواصفات معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد  

A500  ب )بالبوصة(  & الدرجة أ 

 

 سمك الجدار )بالبوصة(  الأبعاد )بالبوصة( 

 الأقصى  الأدنى  

 0.079 0.039 بوصة  "1بوصة ×  "1
 0.110 0.047 بوصة  "1 1/ 4بوصة ×   "1 1/ 4
 0.118 0.047 وصة ب "1 1/ 2بوصة ×   "1 1/ 2

 0.185 0.059 بوصة  "2بوصة ×  "2

 0.185 0.071 بوصة  3" بوصة ×  "3

 0.236 0.079 بوصة  "4بوصة ×  4"

   

   

 0.197 0.071 بوصة  "2بوصة ×  "4

بوصة  "3بوصة ×  "5   0.071 0.236 

 0.102 0.047 بوصة  "1بوصة ×  "2

 

 

 . عند الاستفسار سيتم تأكيد الأرطال / القدم وعدد القطع لكل حزمة

 

  



 
 

 تفاصيل المواصفات 
 التحمل 

 الأبعاد الخارجية

المسموح به أعلى أو أقل من الأبعاد الخارجية  الاختلافات الأبعاد الخارجية المسطحة الكبيرة المحددة بالبوصة ]مم[

 المسطحة المحددة بالبوصة ]مم[ 
 [ 0.51] 0.020 [ أو أقل 63.5بوصة ] 2. 2/1 

 [ 0.64] 0.025 [ شاملًا 88.9إلى  63.5بوصة ]   3.  1/ 2بوصة إلى   2.  2/1أعلى من 

إلى  88.9بوصة ]  5. 1/ 2بوصة إلى   3. 2/1أعلى من 

 [ شاملاً 139.7

0.030 [0.76 ] 

 مرة للأبعاد المسطحة الكبيرة   0.01 [ 139.7] 5.  2/1أعلى من 

 

 من سمك الجدار   %10 -+ /  : السمك

 درجة  2 -درجة + /  90 : الشكل المربع للجوانب

 مرات لسمك الجدار )الحد الأقصى(  3 : نصف قطر الزاوية 

 مم  500في   1 : الاستقامة 

 مم لكل متر طولًا )كحد أقصى(   0.5مم إضافة إلى  2 : الالتواء

 الخواص الميكانيكية 

 الدرجة ب الدرجة أ 

 317 269 الحد الأدنى لقوة المرونة )ميجا باسكال(

 400 310 الحد الأدنى لقوة الشد 

 23 25 بوصة حسب مقياس الطول % 2الحد الأدنى للاستطالة في 

 

 الخواص الكيميائية 

 الدرجة ب الدرجة أ 

 % كحد أقصى  0.26 الكربون % 

 % كحد أقصى  0.035 الفوسفور % 

 % كحد أقصى  0.035 الكبريت 

 

 تشطيب الأطراف 

 سيتم توريد القطع وفقاً لتشطيب المعمل 

 

 حماية السطح

 سيتم توريد كل القطع بطبقة زيتية واقية من الصدأ. 

  



  القطع المدرفلة على الساخن

 

  الأبعاد

  

 مم  12إلى  0.90 السمك

 مم   2000إلى  1000 العرض

  مم   6000إلى  1900 الطول

 

 

 BS ENالمعيار البريطاني    /A36يمكن توريد القطع فوق طول الألواح وفقاً لمعيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم  

 S355JRو  S275JRو  S235JRالدرجة  10025-2

 الميكانيكية التكوين الكيميائي والخواص 

 

 الدرجة 

الكربون  

  %

 ) أقصى ( 

السيليكون  

  %

 ) أقصى ( 

المنجنيز  

  %

 ) أقصى ( 

الفوسفات  

  %

 ) أقصى ( 

الصوديوم  

  %

 ) أقصى ( 

البوتاسيو 

م  %  

 ) أقصى ( 

السيريوم  

  %

 ) أقصى ( 

قوة   المرونة   

الحد   الأدنى   

 ) ميجا   باسكال ( 

قوة   الشد   الحد   

الأدنى   ) ميجا   

 باسكال ( 

الاستطالة  %  

 الحد الأدنى 
ASTM A36 0.25 0.40 — 0.040 0.050 — — 250 400 23 550 إلى 

BS EN 

10025-2 

S235JR 

 26 510 إلى 360 235 0.35 0.012 0.035 0.035 1.40 — 0.17

BS EN 

10025-2 

S275JR 

0.21 — 1.50 0.035 0.035 0.012 0.40 275 
  3≤ 580 إلى 430 - 3>

 560 إلى 410-
23 

BS EN 

10025-2 

S355JR 

0.24 0.55 1.60 0.035 0.035 0.012 0.45 355 
  3≤ 680 إلى 510 - 3>

 630 إلى 470-
22 

 

 

  



 البيانات الفنية لمنتجات القضبان المدرفلة على الساخن / قضبان التاجر
   نطاق الحجم )مم(  المنتجات 

 

   100 40 الزوايا 

   100 40 خفيف(  /UPNالقنوات )

   PFC 100 125القنوات 

   50 16 الدوائر 

   50 12 المربعات

   32 8 القضبان 

 مجموعة المنتجات

 مواصفات الأبعاد  نطاق الحجم )مم(  المنتجات 

 DIN 1028 BS EN 10056 100 40 الزوايا 

 DIN 1026 JIS G3192:2005 BS 100 40 خفيف(  /UPNالقنوات )

EN 10279:2009  القنواتPFC 100 125  

 DIN 1013 BS EN 10060: 2003 50 16 الدوائر 

 DIN 1014 BS EN 10059:2003 50 12 المربعات

 DIN 1017 BS EN 10058:2003 100 38 القضبان المسطحة

 

المذكورة أعلاه يمكن تصنيعها وفقاً للمواصفات المتوافقة مع معيار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم  ملاحظة: القطاعات  

A36   وA572  والقواعد الأوروبية ومواصفاتJIS 

 المكونات الكيميائية والخواص الميكانيكية النموذجية للحديد

 

% الكربون   الدرجة 

 )أقصى(

% السيليكون  

 )أقصى(

المنجنيز % 

 )أقصى(

% الفوسفات  

 )أقصى(

% الصوديوم  

 )أقصى(

 %N PPM  

 )أقصى(

قوة   المرونة   

الحد   الأدنى   

 ) ميجا   باسكال ( 

قوة   الشد   الحد   

الأدنى   ) ميجا   

 باسكال ( 

الاستطالة  

الحد  

 الأدنى 

ASTM A Gr.36 0.26 0.40 0.90 0.04 0.05 120 250 400 20 

ASTM A 572 Gr.50 0.23 0.40 1.35 0.04 0.05 120 345 450 18 

S275 JR 0.21 0.40 1.50 0.045 0.045 120 275 410 22 

S355 JR 0.23 0.55 1.60 0.045 0.045 120 355 490 16 

اختيارياً ويمكن استخدامها بصورة منفصلة أو مجمعة    Nbو   Vو   Tiملاحظة: يعتبر استخدام العناصر التكرير الدقيق مثل  

 بغرض تحقيق الخواص المطلوبة. 

 

  



 

 

 

 

 

 الحديد الإنشائي
 

 

 يمكن توريد درجات الحديد الإنشائي التالية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية 

 

 

 القنوات

 الرمز 
 وزن القسم )كجم / متر(

عرض الشبكة  

 )مم(

عرض الجناح  

 )مم(

سمك الشبكة  

 )مم(

سمك الجناح  

 )مم(

C100×50×6 10.6 100 50 6 8.5 

C100×50×5 9.36 100 50 5 7.5 

C 100×50×3.86 7.3 100 50 3.86 6 

C 75×40×5 6.92 75 40 5 7 

C 75×40×3.86 5.36 75 40 3.86 5.2 

PFC 100×50×5 10.20 100 50 5 8.5 

PFC 125×65×5.5 15.00 125 65 5.5 9.5 

 

 التحمل 
 

 الرمز 
 السمك )مم(    العرض )مم( 

 

 الجناح  الشبكة   الجناح  الشبكة 
 

C 100×50  ±2.0    ±1.5    ±0.50  -0.5  
 

C 75×40  ±1.5    ±1.5    ±0.50  -0.5  
 

PFC 100 × 50  ±2.0    ±1.5    ±0.50  - 0.5  
 

PFC 125 × 65  ±2.0    ±2.5    ±1.00  - 1.0  
 

 

 أعلى من الطول الكامل للقضيب L %0.3مم  H    _ <150الاستقامة:  •

 t 0.3نصف قطر الكعب: تحمل كل الأحجام > _  •

 كحد أقصى H   + <200 ± 1.0>  100مم،   0.5 ±>_ التحمل  Hتسطيح الشبكة:  •

 مم حيث يلزم توافر الحد الأدنى من الطول  100التحمل على الطول +  •

 مم كحد أقصى  2الخروج عن شكل المربع:  •

 

EN 10025 ASTM JIS 3101 / JIS G 3106 BS 4360 AS/NZS 3679 

S235JR     

S 235JRG 2 A 36 SS 400SM / 400/A/B/C   

S 235JO     

S 275JR   43 B  

S 275JO A 572 Gr.40  43C  

 300 الدرجة     

S 355JR A 572 Gr.50 Ss490 50B  

     



 
 

 الزوايا
 12 10 9 8 7.8 7 6 5.8 5.5 5 4.8 4.7 4.5 4 3.8 3.7 3.5 السمك )مم( 

                  

40×40     2.42 2.70 2.81  2.97   3.52       

50×50  2.69 2.84 2.91 3.06 3.41 3.56 3.63 3.77 4.12  4.47   5.82    

60×60     3.70 4.13 4.31 4.39 4.57 5.00 5.25 5.42   7.09  8.69  

65×65       4.69 4.79 4.97 5.44 5.72 5.91 6.83 7.55 7.73    

70×70        5.16 5.37 5.88 6.18 6.38 7.38 8.16 8.36    

75×75        5.54 5.76 6.31 6.63 6.85 7.93 8.78 8.99 10.03 11.06  

80×80           7.11 7.34 8.49 9.40 9.63  11.90  

90×90             9.61  10.9 12.2 13.40  

100×100            9.26 10.73  12.20  15.0 17.80 

 

 التحمل 
 السمك )مم(  القدم )مم( الرمز 

   

40×40   ±1  ±0.5  

50×50   ±1  ±0.5  

60×60  ±1.50  ±0.75  

65×65  ±1.50  ±0.75  

70×70  ±1.50  ±0.75  

75×75  ±1.50  ±0.75  

80×80  ±1.50  ±0.75  

100×100  ±1.50  ±0.75  

 أعلى من طول القضيب  L %0.4مم، التحمل:  150طول القدم أ >  –الاستقامة  •

 مم.  T   <4للسمك المحدد بـ  %4 ± التحمل على الكتل:  •

  مم حيث يلزم وجود الحد الأدنى للطول   100التحمل على الطول: +  •



 ) مبسطات ( القضبان المسطحة
 30 25 20 19 16 12 10 9 8 6 .5 4.7 4.5 4 السمك )مم( 

38  1.34  1.49 1.79 2.38 2.68 2.98 3.58      

40 1.26 1.41  1.57 1.88 2.51  3.14       

50 1.57 1.77 1.84 1.96 2.36 3.14 3.53 3.93 4.71 6.28  7.85 9.81 11.8 

60    2.36 2.83 3.77 4.24 4.71 5.65   9.42   

65     3.06  4.59 5.10 6.12      

70    2.75 3.30 4.40 4.95 5.50 6.59 8.79 10.44 11.0   

80    3.14 3.77 5.02  6.28    12.56   

100    3.93 4.71 6.28 7.07 7.85 9.42 12.56  15.70 19.60  

 التحمل 
 السمك )مم(  العلاض )مم(  الرمز 

38 1 ± 0.50 ± 

40 1 ± 0.50 ± 

50 1 ± 0.50 ± 

60 1 ± 0.50 ± 

65 1 ± 0.50 ± 

70 1.50 ± 0.50 ± 

80 1.50 ± 0.50 ± 

100 1.50 ± 0.50 ± 

 
 فوق طول القضيب الكامل q  _ <0.4% Lمم مربع التحمل  1000القطاع العرضي الاسمي >  –الاستقامة  •

 مم.  T   <4للسمك المحدد بـ  %4 ± التحمل على الكتل:  •

 مم حيث يلزم وجود الحد الأدنى للطول   100التحمل على الطول: +  •

 
 

  



 قضبان حديدية دائرية )أملس (
16 20 24 25 30 32 36 40 42 45 48 50 

1.58 2.47 3.55 3.85 5.55 6.31 7.99 9.86 10.88 12.48 14.20 15.41 

± 0.50 ± 0.50 ± 0.50 ± 0.50 ± 0.60 ± 0.60 ± 0.80 ± 0.80 ± 0.80 ± 0.80 ± 0.80 ± 0.80 
 

 مم، لم يتم إثبات التحمل 25القطر > _  –الاستقامة  •

 % من وزن الشغط 4± مم ) القطر(   50مم إلى  10التحمل على الكتل:  •

 مم حيث يلزم وجود الحد الأدنى للطول   100التحمل على الطول: +  •
 

 ) مربع مليان (  مربعة قضبان حديدية  

 
متر كجم /  السمك )مم(   نصف فطر الزاوية  الالتواء  الإجمالي  

 

   

 24درجة / متر مع حد أقصى  4

 درجة 

مم.1_ نصف القطر >     

12 1.13 ±0.50  

13 1.33 ±0.50  

مم  1.5_ نصف القطر >  

14 1.54 ±0.50  

15 1.77 ±0.50  

 18درجة / متر مع حد أقصى  3

 درجة 

16 2.01 ±0.50  

18 2.54 ±0.50  

20 3.14 ±0.50  

25 4.91 ±0.50  
مم 2_ نصف القطر >  

30 7.07 ±0.6  

32 8.04 ±0.6  

مم  2.5_ نصف القطر >  

35 9.62 ±0.6  

40 12.60 ±0.80  

45 15.90 ±0.80  

50 19.6 ±0.80  

 فوق طول القضيب الكامل  L %0.4مم، التحمل:   80مم إلى  25غير ثابت،  a  _ <25الحجم الاسم  –الاستقامة 

 مم حيث يلزم وجود الحد الأدنى للطول  100التحمل على الطول... + 

 

 

 



 البيانات الفنية لمنتجات قضبان التاجر المدرفلة على الساخن 
مم   –الحجم   الأقسام  بوصة )وحدات الولايات المتحدة القياسية( –الحجم     رطل / قدم  كجم / متر  

 100 ×  50 ×  6.0  × 8.5(UPN)  4.0×2.0×0.236×0.335  10.60 7.12 

 100 ×  50 ×  5.0  × 8.5(PFC )  4.0×2.0×0.197×0.335  10.20 6.85 

 القنوات يو 
100×50×5.0×7.5  4.0×2.0×0.197×0.295  9.36 6.29 

100×50×3.8×5.2  4.0×2.0×0.150×0.205  7.30 4.91 

 75  × 40  × 3.85  × 5.2  3.0  × 1.575 ×  0.152 × 0.205  5.36 3.60 

 75  × 40  × 5.0 × 7.0  3.0  × 1.575 ×  0.197 × 0.276  6.92 4.65 

 40  × 40  × 4.0  1.575  × 1.575 ×  0.157  2.42 1.63 

 40  × 40  × 4.7  1.575  × 1.575 ×  0.185  2.81 1.89 

 40  × 40  × 5.0  1.575  × 1.575 ×  0.197  2.87 1.93 

 40  × 40  × 6.0  1.575  × 1.575 ×  0.236  3.52 2.37 

 45  × 45  × 6  1.772  × 1.772 ×  0.236  3.99 2.68 

 50  × 50  × 3.5  2.0  × 2.0 ×  0.138  2.69 1.81 

 50  × 50  × 4.0  2.0  × 2.0 ×  0.157  3.06 2.06 

 50  × 50  × 4.7  2.0  × 2.0 ×  0.185  3.56 2.39 

 50 ×50 ×5.0  2.0×2.0×0.197  3.77 2.53 

 50 ×50 ×5.5  2.0  × 2.0 ×  0.217  4.12 2.77 

 50 ×50 ×6.0  2.0  × 2.0 ×  0.236  4.47 3.00 

 50  × 50  × 8.0  2.0  × 2.0 ×  0.315  5.82 3.91 

 60  × 60  × 4.8  2.36 ×2.36×0.189  4.39 2.95 

 60  × 60  × 5.0  2.36 ×2.36×0.197  4.57 3.07 

 60 ×60 ×5.5  2.36 ×2.36×0.217  5.00 3.36 

 60  × 60  × 6.0  2.36 ×2.36×0.236  5.42 3.64 

 60  × 60  × 8.0  2.36 ×2.36×0.315  7.09 4.76 

 60 ×60 ×10.0  2.36 ×2.36×0.394  8.69 5.84 

 65 ×65 ×5.0  2.55 ×2.55×0.197  4.97 3.34 

 65 ×65 ×5.5  2.55 ×2.55×0.217  5.44 3.66 

 65 ×65 ×6.0  2.55 ×2.55×0.236  5.91 3.97 

 65 ×65 ×7.0  2.55 ×2.55×0.276  6.83 4.59 

 الزوايا
65 ×65 ×8.0  2.55 ×2.55×0.315  7.73 5.19 

70 ×70 ×5.0  2.76 ×2.76×0.197  5.37 3.61 

 70 ×70 ×5.5  2.76 ×2.76×0.217  5.88 3.95 

 70 ×70 ×6.0  2.76 ×2.76×0.236  6.38 4.29 

 70 ×70 ×7.0  2.76 ×2.76×0.276  7.38 4.96 

 70  × 70  × 8.0  2.76 ×2.76×0.315  8.36 5.62 

 75 ×75 ×5.0  3.0  × 3.0 ×  0.197  5.76 3.87 

 75 ×75 ×6.0  3.0  × 3.0 ×  0.236  6.85 4.60 

 75 ×75 ×9.0  3.0  × 3.0 ×  0.354  10.03 6.74 

 75 ×75 ×8.0  3.0  × 3.0 ×  0.315  8.99 6.04 

 75 ×75 ×10.0  3.0  × 3.0 ×  0.394  11.06 7.43 

 75 ×75 ×12.0  3.0  × 3.0 ×  0.472  13.07 8.78 

 80  × 80  × 6.0  3.15 ×3.15×0.236  7.34 4.93 

 80  × 80  × 8.0  3.15 ×3.15×0.315  9.63 6.47 

 80  × 80  × 10.0  3.15 ×3.15×0.394  11.90 8.00 

 90  × 90  × 6.0  3.543 ×3.543 ×0.236  8.30 5.58 

 90  × 90  × 7.0  3.543 ×3.543 ×0.276  9.61 6.46 

 90  × 90  × 8.0  3.543 ×3.543 ×0.315  10.90 7.32 

 90  × 90  × 9.0  3.543 ×3.543 ×0.354  12.20 8.20 

 90 ×90 ×10.0  3.543 ×3.543 ×0.394  13.40 9.00 

 100×100 ×6.0  4.0×4.0×0.236  9.26 6.22 

 100 ×  100  × 8.0  4.0×4.0×0.315  12.20 8.20 

 100 ×  100  × 10.0  4.0×4.0×0.394  15.00 10.08 

 100 ×  100  × 12.0  4.0  × 4.0 ×0.472  17.83 11.98 

 38 ×4.5  1.496 ×0.177  1.34 0.90 

 38 ×12  1.496 ×0.472  3.58 2.41 

 40  × 4.0  1.574 ×0.157  1.26 0.85 

 40  × 5.0  1.574 ×0.197  1.57 1.06 

 50  × 4.0  2.0×0.157  1.57 1.06 

 50 ×5.0  2.0×0.197  1.90 1.28 

 50 ×6.0  2.0×0.236  2.36 1.59 

 50  × 8.0  2.0×0.315  3.14 2.11 

 50 ×9.0  2.0×0.354  3.53 2.37 

 

  



 الأقسام 
مم   –الحجم   بوصة )وحدات الولايات المتحدة القياسية( –الحجم     رطل / قدم  كجم / متر  

 38  × 4.5  1.496  × 0.177  1.34 0.90 

 38  × 12  1.496  × 0.472  3.58 2.41 

 40  × 4.0  1.574  × 0.157  1.26 0.85 

 40  × 5.0  1.574  × 0.197  1.57 1.06 

 50  × 4.0  2.0  × 0.157  1.57 1.06 

 50  × 5.0  2.0  × 0.197  1.90 1.28 

 50  × 6.0  2.0  × 0.236  2.36 1.59 

 50  × 8.0  2.0  × 0.315  3.14 2.11 

 50  × 9.0  2.0  × 0.354  3.53 2.37 

 50  × 10.0  2.0  × 0.394  3.93 2.64 

 50  × 12.0  2.0  × 0.472  4.71 3.17 

 50  × 20.0  2.0  × 0.787  7.85 5.28 

 50  × 25.0  2.0  × 0.984  9.81 6.59 

 50  × 30.0  2.0  × 1.181  11.77 7.91 

 60  × 5.0  2.36 ×  0.197  2.36 1.59 

 60  × 6.0  2.36 ×  0.236  2.83 1.90 

 60  × 10.0  2.36 ×  0.394  4.71 3.17 

 60  × 12.0  2.36 ×  0.472  5.65 3.80 

 60  × 20.0  2.36 ×  0.787  9.42 6.33 

 65  × 6.0  2.559  × 0.236  3.06 2.06 

القضبان المسطحه ا  65  × 9.0  2.559  × 0.354  4.59 3.09 

 65  × 10.0  2.559  × 0.394  5.10 3.43 

 65  × 12.0  2.559  × 0.472  6.12 4.11 

 70  × 5.0  2.76 ×  0.197  2.75 1.85 

 75  × 6.0  3.0  × 0.236  3.53 2.37 

 75  × 8.0  3.0  × 0.315  4.71 3.17 

 75  × 12.0  3.0  × 0.472  7.07 4.75 

 75  × 19.0  3.0  × 0.748  11.19 7.52 

 75  × 20.0  3.0  × 0.787  11.78 7.91 

 80  × 5.0  3.14 ×  0.197  3.14 2.11 

 80  × 6.0  3.14 ×  0.236  3.77 2.53 

 80  × 8.0  3.14 ×  0.315  5.02 3.37 

 80  × 10.0  3.14 ×  0.394  6.28 4.22 

 80  × 20.0  3.14 ×  0.787  12.56 8.44 

 100 ×  5.0  4.0  × 0.197  3.93 2.64 

 100 ×  6.0  4.0  × 0.236  4.71 3.17 

 100 ×  8.0  4.0  × 0.315  6.28 4.22 

 100 ×  9.0  4.0  × 0.354  7.07 4.75 

 100 ×  10.0  4.0  × 0.394  7.85 5.28 

 100 ×  12.0  4.0  × 0.472  9.42 6.33 

 100 ×  25.0  4.0  × 0.984  19.60 13.17 

 12  × 12  0.472  × 0.472  1.13 0.76 

 14  × 14  0.551  × 0.551  1.51 1.01 

 16  × 16  0.630  × 0.630  2.01 1.35 

 قضبان حديدة  مربعة 

20  × 20  0.787  × 0.787  3.14 2.11 

25  × 25  1.0  × 1.0  4.91 3.30 

 30  × 30  1.181  × 1.181  7.07 4.75 

 40  × 40  1.575  × 1.575  12.60 8.47 

 50  × 50  2.0  × 2.0  19.60 13.17 

 16 0.629 1.58 1.06 

 20 0.787 2.47 1.66 

 25 1.000 3.85 2.59 

 30 1.181 5.55 3.73 

 32 1.260 6.31 4.24 

 5.37 7.99 1.417 36 قضبان حديدة دائرية 

 40 1.575 9.85 6.62 

 42 .6541  10.88 7.31 

 45 1.772 12.49 8.39 

 48 8901.  14.21 9.55 

 50 2.000 15.40 10.35 

 

  



 ( البناء  )قضبان  التسليح مواصفات القضبان 
 مم  32مم إلى  8من  القطر 

 متر 12و  6 الطول التجاري

 BS 449:1997 Grade 460B/B500B المعيار البريطاني  المواصفات 

 ASTM A 615 Grade 60 المعيار الأمريكي

 DIN 488-1:2009-08 Grade B500B المعيار الألماني

 ISO 6935 : 2015 Gr B500BWR الأيزو  

 

 الدرجة القياسية 

 اختبار إعادة الانثناء  اختبار الانثناء  الميكانيكية الخواص   المكونات الكيميائية % الأقصى 

الكربون  

% 
 المنجنيز % 

الكبريت  

% 

الفوسفات  

% 

مم  /ن  ق م 

 الأدنى  2

 ق ش 

 2مم  /ن

 .الأدنى 

في   س

 % الكسر 

 .الأدنى 

 % ج

 الأدنى 

الطول  

 بالمقياس 
 قطر الانثناء مم  زاوية الانثناء 

درجة زاوية  

 إعادة الانثناء
 الانثناء قطر إعادة 

BS 4449:1997 

Gr.460B 
0.25 - 0.050 0.050 460 

ق م ×  

1.08 
14 5 Sd - - 

  إلى  °    45

23 ° 

 Sd – مم   16 ≥

 ق  7مم   16 ≤

BS 4449:2005 

Gr.B 500B 
0.22 - 0.050 0.050 500 

ق م ×  

1.08 
- 5 - - - 

  إلى  °    90

20 ° 

 ق  4 – مم   16 ≥

 ق  7مم   16 ≤

ASTM A 615 

Grade 60 
- - 0.060 - 420 620 

≤20-9  

 مم  22-25

-8 
 °180 مم  200 -

- 18ق،   3.5 – مم   16 ≥

 ق  5  –مم    25

 ق  7 – مم   28 ≤

- - 

DIN 488 :2009 

Gr B500B 
0.22 - 0.050 0.050 500 

ق م ×  

1.08 
- 5 Sd - - 

  إلى  °    90

20 ° 

 ق،  5 – مم   16 ≥

 ق  8  –مم   28- 16 

 ق  10  –مم    32-  28 ≤

ISO 6935:2015 

Gr. B500B WR 
.20 1.6 0.050 0.050 500 

ق م ×  

1.08 
 -- -- ق  5 5 14

  إلى ° 90

20 ° 
-- 

 ق م = قوة المرونة، ق ش = قوة الشد، س = الاستطالة، ج = إجمالي الاستطالة في أقصى قوة 

 متر 12عدد القضبان القياسية في المعمل بطول 

 القطر الاسمي 
كتلة الوحدة )كجم  

متر( /  

الاسمية  الكتلة 

 )كجم / قطعة( 
 القطع / الحزمة 

الوزن / الحزمة 

 )طن متري( 

08 0.395 4.74 422 2.000 

10 0.617 7.40 270 1.999 

12 0.888 10.66 188 2.003 

14 1.210 14.52 138 2.004 

16 1.580 18.96 106 2.010 

18 2.000 24.00 84 2.016 

20 2.470 29.64 68 2.016 

22 2.980 35.76 56 2.003 

25 3.850 46.20 44 2.033 

28 4.830 57.96 34 1.971 

32 6.310 75.72 26 1.969 

متر 12إلى  6يمكن توريد قضبان الريبار بطول   

مم  50إلى  16متر بقطر  12متر و  6يتم إنتاج القضبان الدائرية العادية بطول   

 الانحراف المسموح به عن الكتلة الاسمية 

 الانحراف )%(  الحجم )مم(  المعيار 

 

BS 4449:1997 Gr.460B 
10 إلى 8   ±6.5  

 >10   ±4.5  

BS 4449:2005 Gr.B 500B 
8 حتى   ±6.0  

 >8   ±4.5  

ASTM A 615 Grade 60 
10 حتى   ±8.0  

 >10   ±6.0  

DIN 488 :2009 Gr B500B 
8 حتى   ±6.0  

 >8   ±4.5  

ISO 6935:2015 Gr B500BWR 

8 حتى   ±8.0  

12 إلى 10   ±6.0  

20 إلى 14   ±5.0  

32 إلى 25   ±4.0  
 

 سمات الحزمة 

 طن متري 1.2 الوزن 

 مم(  36مم إلى  8مم )يختلف وفقاً لقطر قضيب الريبار  300إلى  150 قطر الحزمة 

 متر من الطرف(  0.50شريطين طرفيين على بعد  ) 4حد أدنى  الشرائط لكل حزمة 
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 www.jazeerasteel.comالموقع على الإنترنت: 

 ، البرج الذهبي، كورنيش البحيرة، الشارقة 601، جناح رقم: 38648المكتب الإقليمي: ص. ب.: 

 السوق الكبيرمستودع الشارقة، صناعية السجا، بالقرب من 
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